
入力側 注意事項:
車両の配線のカラーは図とは異なります。充分ご確認の上 配線してください。
バッテリーへの接続は必ず付属のケーブルを使用してください。

※交換する箇所の純正合計値を必ず計算してください。　例 : 純正ウインカーワット数 x 0.5 x 灯数　＋　純正テールライトワット数 x 灯数　＋　純正ブレーキライトワット数 x 灯数
　(ウインカーは点滅動作するため、消費電力を半分として計算します)
　i.NEXご利用の際は このときの値が10W以下である必要があります。

出力側 注意事項:
12V+は補助電源として利用可能。不要な場合は接続する必要はありません。
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　純正LEDウインカーが5W(1箇所あたり)以下仕様車に下記を搭載
　フロントウインカー x 2 + リアウインカー x 2
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入力側 注意事項:
車両の配線のカラーは図とは異なります。充分ご確認の上 配線してください。
バッテリーへの接続は必ず付属のケーブルを使用してください。
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入力側 注意事項:
車両の配線のカラーは図とは異なります。充分ご確認の上 配線してください。
バッテリーへの接続は必ず付属のケーブルを使用してください。
入力側のポジションライトは左右どちらでも構いません。エラーが発生する場合は並列接続後 入力してください。

※交換する箇所の純正合計値を必ず計算してください。　例 : 純正ウインカーワット数 x 0.5 x 灯数　＋　純正テールライトワット数 x 灯数　＋　純正ブレーキライトワット数 x 灯数
　(ウインカーは点滅動作するため、消費電力を半分として計算します)
　i.NEXご利用の際は このときの値が10W以下である必要があります。

出力側 注意事項:
12V+は補助電源として利用可能。不要な場合は接続する必要はありません。
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　純正LEDウインカーが5W(1箇所あたり)以下仕様車に下記を搭載
　PLシリーズ x 2
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